Betonwerk Steinbach GmbH & Co. KG
Flemmingener Weg 2

09322 Penig OT Niedersteinbach

Telefon: (034497) 731-0

Telefax: (034497) 731-10

E-Mail:  steinbach@betonwerk-steinbach.net
Internet: www.betonwerk-steinbach.de

STEINBACH

Betonwerk - Baustoffe

FBS—Stahlbeton— Anschlussstiicke

nach DIN EN 1916 und DIN V 1201,
Form K—FM, Typ 2, Dichtung werkseitig
fest in der Muffe eingebaut.

Zum Einbau in Ortbetonschéchte.

Anschlussstiick mit Muffe L
Standardbaulangen:

DN 1300 mm I=1,25m 5. 1)
DN 1400—2400 mm I=150m

DN 2500-2600 mm I=125m

(Sonderlédngen auf Anfrage)

T_ech nische Datgn:

Steckmuffendichiung DN
1400 55¢ 1700 | 125 | 150 1720
1500 26 | 1820 | 125 | 160 | 1960
1600 | 1950 125 160 2168
1800 | 19937 | 2160 145 180 .| 2630
2000 0| 2400 | 145 200 | 3250
2200 : 2640 | 145 220 | 3830
2400 | 26360 | 2880 | 145 | 240 | 4680
2500 460 | 8000 | 145 | 250 | 5075
2600 56,0 | 8120 145 .| 260 5490

Gleitringdichtung T ]
mit Stufenausbildung T
Standardbaulédnge | = 1,50 m 2 5 &
{Sonderléngen auf Anfrage) ° —l-
—-—hm ;——‘—‘ | ——-I
Technische Daten:

-Technische Anderungen vorbehalten-
Die Angaben in unseren Katalogunterlagen entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und der Technik
und sollen tber die Produkte, Dienstleistungen und deren Anwendungsmdglichkeiten informieren.
Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und Dienstleistungen oder deren Eignung
fur einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.




