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STEINBACH

Betonwerk - Baustoffe

FBS—Stahlbeton—Boschungssticke

nach DIN EN 1916 und DIN V 1201,
Form K—FM, Typ 2

Dichtung werkseitig fest in der
Muffe eingebaut (DN 1300— Einlauf Auslauf
DN 2000, DN 2400—-DN 2600)
bzw. Gleitringdichtung mit
Stufenausbildung

(DN 1800—-DN 2200)

FBS— Stahlbeton—Béschungsstiicke
werden aufiragsbezogen nach lhren

Angaben geschnitten. Die Baulange | } | - I |
ist, soweit technisch machbar, variabel.

Die Neigung betrdgt in der Regel

1:1bzw.1:1,5.

Sonderneigungen auf Wunsch
lieferbar,

Einlauf Auslauf

1300 2500

1400 3000
1500 3000
1600 3000
1800 3000
2000 3000
2200 3000 -
2400 3000
2500 2500
2600 2500

Ab DN 1600 kann, je nach Neigung,
ein senkrechter Absatz an der
schrag geschnittenen Seite verbleiben.

-Technische Anderungen vorbehalten-
Die Angaben in unseren Katalogunterlagen entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und der Technik
und sollen iber die Produkte, Dienstleistungen und deren Anwendungsméglichkeiten informieren.
Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und Dienstleistungen oder deren Eignung
fur einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.




