Betonwerk Steinbach GmbH & Co. KG
Flemmingener Weg 2

09322 Penig OT Niedersteinbach

Telefon: (034497) 731-0

Telefax: (034497) 731-10

E-Mail:  steinbach@betonwerk-steinbach.net
Internet: www.betonwerk-steinbach.de

STEINBACH

Betonwerk - Baustoffe

FBS —Beton—Gelenkstiicke

nach DIN EN 1916 und DIN V 1201,
Form K—GM, Typ2

Dichtung werkseitig fest in der
Muffe eingebaut.

Zum AnschluB an Fertigteil—
schachte.
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Gelenkstiick —Zulauf (SM)
mit Muffe und Spitzende

Standardbauldnge | = 1,00 m v} J
(Sonderléngen auf Anfrage)
Jedes gefertigte Gelenkstiick Technische Daten:

unterliegt den strengen
Qualitatskriterien der FBS

und wird

-~ werkseitig auf Dichtheit gepriift
— im Dichtungssitz vermessen

— in Prifprotokollen erfaBt 500 628 610 778 670 100
600 744 726 898 800 100
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Gelenkstiick—Ablauf (SS)
mit zwei Spitzenden

Standardbaulange | = 1,00 m
(Sonderlangen auf Anfrage)
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Technische Daten:

-Technische Anderungen vorbehalten-
Die Angaben in unseren Katalogunterlagen entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und der Technik
und sollen Ober die Produkte, Dienstleistungen und deren Anwendungsméglichkeiten informieren.
Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und Dienstleistungen oder deren Eignung
fiir einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.




