
Steckmuffendichtung
DENSOCRET BL-R

DENSOCRET BL-R ist eine in der Muffe fest einbetonierte
Dichtung zur problemlosen Verlegung und funktions-
sicheren Verbindung von Beton- und Stahlbetonrohren.

DENSO GmbH
Postfach 15 01 20
51344 Leverkusen
Telefon (02 14) 26 02-0
Telefax (02 14) 26 02-2 17

Betonwerk Steinbach GmbH & Co.
Flemminger Weg, 04657 Niedersteinbach
Telefon (034497) 731-0
Telefax (034497) 731-10



DENSOCRET BL-R und
DENSOCRET BL-R Steckmuffen-
rohr erfüllen die Anforde-rungen
der DIN 4060 und der FBS-
Qualitätsrichtlinie.
Geprüft und güteüberwacht durch
MPA NRW, Dortmund

• ••
DENSD GmbH

• Die Dichtung mit angeformter
Muffenauskleidung wird bei
Herstellung des Rohres in die
Muffe einbetoniert; der richtige
Sitz und Wirkungsquerschnitt
sind somit gesichert.

• Das Rohr bildet mit dem Dicht-
profil eine Baueinheit, die ein
schnelles und sicheres Verlegen
ermöglicht.

• Die Auskleidung des gesamten
Muffenraumes verhindert Ablagerungen von Schmutz und Wasser (Eisbildung);
das Herausreißen eines Schutzstreifens entfällt.

• Die Keilform des Dichtkörpers erleichtert die Rohrzentrierung und Montage.
• Die DENSOCRET BL-R Rohrverbindung widersteht hohen Scherkraftein-

wirkungen.
• Die DENSOCRET BL-R Rohrverbindung dichtet auf der gesamten Muffentiefe

und Spitzendlänge; daher hohe Dichtungssicherheit.

DENSOCRET BL-R-Steckmuffendichtung - sicher und wirtschaftlich

Verarbeitung:

DENSO-
Gleitmittel

[

• Muffenraum und Spitzende
säubern

• Spitzende deckend mit DENSO-
Gleitmittel versehen

• DENSO-Gleitmittel ist bei jedem
Wetter im Temperaturbereich
-10°C bis +50°C einsetzbar.
Frost und Wärme beeinträch-
tigen die Verarbeitbarkeit nicht.
Auch auf nassem Rohr ist die
Anwendung möglich.
Konsistenz und Scherfestigkeit
des DENSO-Gleitmittels sind so
eingestellt, daß auch auf rauhen
Betonoberflächen ein optimales
Gleiten gewährleistet ist.

• Rohr zentrisch einfahren.


